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1. Úvod 
Tento návod k pou�ívání je ur � en pro u�ivatele elektrické stolní brusky typ B – 1 75 a je 
nedílnou sou� ástí technické dokumentace, kterou dodavatel brusky poskytuje u�ivateli. 
 
Tento návod k pou�ívání musí být ulo�en na obsluze p�ístupném a známém míst� , aby byl 
kdykoliv k dispozici osobám ur� eným pro obsluhu a údr�bu brusky. 
Návod obsahuje všechny pot�ebné informace pro celkové seznámení s vlastnostmi a 
funkcemi brusky a obsahuje pokyny vyplývající z po� adavk�  p�edpis� , které se na daný 
výrobek vztahují, pro zajišt� ní správných a bezpe� ných postup�  p�i: 

- manipulaci 
- instalaci 
- uvád� ní do chodu 
- obsluze 
- provozu 
- � išt� ní a údr�b �   
- kone� né demontá�i výrobku po uplynutí doby jeho �ivotnos ti a jeho následné 

likvidaci. 
P�ed zahájením jakékoliv � innosti se strojem je povinností obsluhy seznámit se podrobn�  
s pokyny a informacemi obsa�enými v tomto návodu k pou�ívání a pochopit jejich význam, 
co� je podmínkou pro správné a bezpe � né pou�ívání stroje. 
 
 

Upozorn � ní: Výrobce stroje, ELKO Nový Knín, v. d. si vyhrazuje právo provád� t 
zm� ny v tomto návodu a technické zm� ny na svých výrobcích bez 
p�edchozích upozorn� ní. 

 

Upozorn � ní: V následujících � ástech tohoto návodu k pou�ívání, v textech, u kter ých 
nevznikne mo�nost zám � ny nebo chybného výkladu, bude místo názvu 
výrobku „Elektrická bruska stolní typ B – 175“ pou� íván zjednodušený 
název „bruska“ nebo „stroj“. 

 
 
 
Elektrická bruska stolní typ B – 175 odpovídá svými vlastnostmi po�adavk � m technických 
p�edpis� , které se na n� j vztahují, zejména NV � . 168/1997 Sb.,  
NV � . 169/1997 Sb.a NV � . 170/1997 Sb., ve zn� ní pozd� jších p�edpis�  a bylo na ní 
vydáno ES prohlášení o shod� . 
 
Odlišnosti v technických parametrech jednotlivých typových provedení brusky jsou 
vyjád�eny formou tabulky v kapitole 3. – Základní technické údaje
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1.1 Zna� ení pou�ité v tomto návodu k pou�ívání a na stroji 

1.1.1 Bezpe� nostní zna � ení v návodu k pou�ívání 
 

 
Text  

Nebezpe� í pro obsluhu:  Nedodr�ení tohoto po�adavku nebo 
pokynu m� �e ohrozit bezpe � nost osob! 

 
Text   

Nebezpe� í pro obsluhu: Nedodr�ení tohoto po�adavku nebo 
pokynu m� �e zp � sobit úraz elektrickým proudem! 

 
Text  

Nebezpe� í pro stroj:  Nedodr�ení tohoto po�adavku nebo pokynu 
m� �e ohrozit správnou funkci nebo bezpe � nost stroje! 

1.1.2 Bezpe� nostní zna � ení pou�ité na stroji 
Zna� ka 

� . 
Bezpe� nostní 

zna� ení  
Význam  

1 

 
 
 
 

POZOR! Kryt, ozna� ený tímto symbolem, zakrývá prostor 
s elektrickým za�ízením, p�ed sejmutím takto ozna� eného krytu, musí 
být elektrické za�ízení stroje odpojeno od sít� ! (Barevné provedení: � erný 
trojúhelník s � erným bleskem na �lutém pozadí) - (zna � ka je dopln� na textem 
s bezpe� nostním sd� lením) 

1.1.3 Ostatní zna � ení pou�ité na stroji 
 

Zna� ka 
� . 

Symbol Význam  

2 
Výrobní 
štítek stroje 

Štítek se základními technickými údaji umo� � ující identifikaci a provoz 
výrobku, viz kapitola 3 tohoto návodu. 

3  Ozna� ení svorky pro p� ipojení ochranného vodi� e. 

4 
 
 

Výrobek je ve shod�  s po�adavky technických p �edpis� , které se na n� j 
vztahují: NV � . 168/1997 Sb., NV � . 169/1997 Sb., NV � . 170/1997 Sb. 
ve zn� ní pozd� jších p�edpis� . A bylo vydáno ES prohlášení o shod� . 

1.1.4 Zna� ení pou�ité v pracovním prostoru stroje 
 

Zna� ka 
� . 

Symbol Význam  

5 

 
 
 
 

POZOR! P�i práci se strojem je povinností obsluhy pou�ívat o chranné 
brýle nebo ochranný obli� ejový štít! (Barevné provedení: modrý kruh s bílým 
symbolem.) 

1.2 Umíst � ní zna� ek na stroji 

Zna� ka � . Umíst � ní zna� ky na stroji 

1  Odnímatelný kryt prostoru spodní � ásti brusky 

2  Pravá bo� ní strana t� lesa brusky 

3  Vnit�ní prostor spodní � ásti brusky u ochranné svorky 

4  Na výrobním štítku stroje 

5  Na st� n�  za bruskou, v zorném poli obsluhy brusky (zna� ku zajiš�uje provozovatel brusky)  
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2. Ur� ení výrobku 
Elektrická bruska stolní typ B – 175 je  ur� ena pro k univerzálnímu broušení menších 
ocelových p�edm� t� , ná�adí a nástroj�  nap�. vrták� , seká�� , obráb� cích no� � , 
truhlá�ského ná�adí apod. Vhodná i k broušení nástroj�  s b�ity SK. 
Bruska je elektrický spot�ebi�  t�ídy I a je ur� ena pro p�ipojení pomocí pohyblivého p�ívodu 
v základním provedení s t�ífáz. vidlicí a ochr. kontaktem k elektrické síti 3/PE/N ~ 400 V, 
50 Hz. 
 

POZOR! Bruska je ur� ena pro krátkodobé zatí�ení S2 podle � SN EN 60034-1, 
tzn., �e m � �e bez p �erušení pracovat maximáln�  30 minut ! 

 P�ed následným pou�itím je t �eba vy� kat do p�im�� eného prochladnutí 
brusky, aby nedošlo k jejímu tepelnému p�etí�ení. 

 
Bruska je ur� ena do oby� ejného prost�edí bez zhoršujících vliv�  definovanými 
následovn� : 
AB5 - teplota okolního vzduchu +5 a� +40 oC s relativní vlhkostí a� 85 % 
AD1 - výskyt vody - zanedbatelný 
AE1 - výskyt cizích t� les - zanedbatelný 
AF2 - atmosférická p�ítomnost korozívních zne� iš�ujících látek 
AG2 - mírné mechanické namáhání 
 
Bruska je z hlediska elektromagnetické kompatibility za�ízením kategorie I, ve smyslu � SN 
EN 55 104 � l. 5.1. 
P�edpokládá se, �e bruska bude pracovat v elektromagn etickém prost�edí, které odpovídá 
obecn�  platným po�adavk � m definovaným � SN EN 50081-1, (prostory obytné, obchodní 
a lehkého pr� myslu). 
Pro brusku nejsou stanovena �ádná omezení pro práci  vzhledem k vn� jším 
elektromagnetickým vliv� m. 
 

D� le�ité upozorn � ní: P�i pou�ití brusky k jiným ú � el� m nenese výrobce (dodavatel) 
odpov� dnost za p�ípadn�  vzniklé škody, veškerá odpov� dnost 
p�echází na u�ivatele! 

 

POZOR! Bruska není ur� ena pro broušení p�edm� t�  z barevných kov� , plast� , 
d�eva a podobných materiál� , které p�i broušení ulpívají na povrchu 
brusných kotou�� ! 
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3. Základní technické údaje 
 
Název výrobku: Elektrická bruska stolní 
Typ: B – 175 
Výrobce: ELKO Nový Knín, výrobní dru�stvo 
Hmotnost: 16,90 kg 
Rozm� ry (výška x ší�ka x délka): 250 x 380 x 230 mm 
Jmenovité napájecí nap� tí: 3 PE 400V 
Jmenovitý kmito� et: 50 Hz 
Druh a doba zatí�ení ( � SN EN 60034-1): S2 30 min 
Ochrana p�ed úrazem elektrickým proudem: 
- za�ízení ochranné t�ídy: I - � SN 33 0600 � l. 3.2 
Stupe�  ochrany krytem: IP 4X 
Brusné kotou� e (pr� m� r x ší�ka x pr� m� r otvoru, p�edpis): 175 x 20 x 20 mm (� SN 22 4510) 
Pracovní prost�edí (� SN 33 2000-3): viz kapitola 1 tohoto návodu  
 

 
Typové provedení B 175.03 B 175.05   
Jmenovitý proud (A) 1,6 / 1,8 1,0 / 1,3   
Jmenovitý výkon (W) 550  / 750 550 / 750   
Jmenovité otá� ky (min –1) 1400 / 2840 1380 / 2840   
Obvodová rychlost 
neopot�. brus. kot. (m.s –1) 

12,8 / 26,0 12,7 / 26,0   

 
 
Hladina akustického tlaku A na míst�  obsluhy  naprázdno LpAeq,T = 59.0 dB 
Hladina akustického tlaku A na míst�  obsluhy  p�i zatí�ení L pAeq,T = 81.0 dB 
(m�� eno dle � SN ISO 3744 a � SN EN 61 029-1 ed.2) 
Hladina akustického výkonu A naprázdno  Lwa  = 72.0 dB 
Hladina akustického výkonu A p�i zatí�ení L wa  = 94.0 dB 
(m�� eno dle � SN ISO 3744 a � SN EN 61 029-1 ed.2) 
 
 
 
Údaje uvedené na výrobním štítku brusky: 
 
Výrobce 
Typ výrobku (Typové provedení) 
Výrobní � íslo výrobku 
Jmenovité nap� tí 
Jmenovitý proud 
Jmenovitá frekvence 
Jmenovitý výkon 
Jmenovité otá� ky 
Druh zatí�ení 
Maximální doba provozu 
Rozm� r brusných kotou��  
� SN které musí brusné kotou� e odpovídat 
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4. Bezpe� nostní pokyny 

4.1 Bezpe� nost práce 

· Provozovatel je povinen dodr�ovat p �i práci s bruskou obecn�  platné bezpe� nostní 
p�edpisy ve smyslu § 133 Zákoníku práce. 

· Provozovatel je povinen zajistit provád� ní pravidelné údr�by. 

· Provozovatel je povinen p�ed uvedením brusky do provozu stanovit kompetence osob 
pro její pou�ívání a pravidelnou údr�bu tak, aby by la zajišt� na p�edevším bezpe� nost 
osob a majetku. 

· Provozovatel je povinen umístit na st� nu za bruskou, do zorného pole obsluhy brusky, 
bezpe� nostní tabulku upozor� ující na povinnost pou�ívat p �i práci na brusce ochranné 
brýle nebo ochranný obli� ejový štít, viz bod 1.1.4 tohoto návodu. 

· Provozovatel je povinen u� init taková opat�ení, aby brusku nemohla pou�ívat �ádná 
neoprávn� ná osoba. 

· Brusku je mo�né pou�ívat pouze k ú � el� m, pro které je technicky zp� sobilá, v souladu 
s podmínkami stanovenými výrobcem a která svou konstrukcí, provedením a 
technickým stavem odpovídá p�edpis� m k zajišt� ní bezpe� nosti. 

· Obsluha je povinna pou�ívat p �i práci s bruskou osobní ochranné pom� cky jako je 
ochranná pokrývka hlavy, ochranné brýle nebo ochranný obli� ejový štít a u pracovního 
od� vu musí mít rukávy p�iléhající k záp� stí, ani ostatní � ásti pracovního od� vu nesmí 
být volné, aby nemohlo dojít k náhodnému zachycení brusným kotou� em, ze stejných 
d� vod�  je obsluze zakázáno pou�ívání p �ív� sných šperk�  a bi�uterie. 

· Samostatn�  mohou brusku obsluhovat jen pracovníci t� lesn�  a duševn�  zp� sobilí, 
starší 18 ti let, prokazateln�  zaškoleni pro její obsluhu a seznámeni s návodem k 
pou�ívání, který musí být ulo�en na obsluze p �ístupném míst� . 

· Obsluha je povinna provád� t pravideln�  vizuální kontrolu stavu brusky a zajistit její 
základní ošet�ení podle kapitoly 7 tohoto návodu. 

· � išt� ní, údr�bu a opravy je mo�né provád � t a� po odpojení brusky od elektrické sít � , tj. 
vyta�ení vidlice pohyblivého p �ívodu ze sí� ové zásuvky. 

· Zjistí-li obsluha závadu nebo poškození, které by mohlo ohrozit bezpe� nost práce, které 
není schopna odstranit, nesmí brusku uvést do provozu, musí zajistit vypnutý stav a 
závadu ihned ohlásit provozovateli. 

· Bezpe� nostní zna� ky, symboly a nápisy na brusce je nutné udr�ovat v � itelném stavu. 
P�i jejich poškození nebo ne� itelnosti, je provozovatel povinen obnovit jejich stav v 
souladu s p� vodním provedením. 

· Pokud není bruska z jakéhokoliv d� vodu pou�ívána, musí být odpojena od elektrické 
sít�  vyta�ením vidlice pohyblivého p �ívodu ze sí� ové zásuvky. 

 

J E  Z A K Á Z Á N O ! :  

· P�ipojovat brusku na elektrickou sí� , je-li demontováno nebo poškozeno n� které 
ochranné za�ízení, (kryt elektrického za�ízení, bezpe� nostní zna� ení nebo 
bezpe� nostní prvky na stroji)! 

· P�ipojovat brusku na elektrickou sí�  pokud není vypína�  brusky ve vypnuté poloze! 

· Pracovat na brusce bez p�im�� ené ochrany zraku ochrannými brýlemi nebo obli� ejovým 
štítem! 
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· Pracovat na brusce se špatn�  se�ízenými hradítky nebo podp� rami, (mezera mezi 
brusným kotou� em a hradítkem nesmí být v� tší ne� 5 mm a mezera mezi podp � rou a 
brusným kotou� em nesmí být v� tší ne� 3 mm!), viz kapitola 6.2 tohoto návodu!  

· Zapínat a pou�ívat brusku �ádn�  nep�ipevn� nou k dostate� n�  pevné podlo�ce (desce 
pracovního stolu, konzolce vetknuté do zdi apod.)! 

· Pou�ívat brusné kotou � e jiných rozm� r�  ne� je stanoveno výrobcem brusky, viz bod 3 
tohoto návodu! 

· Chladit broušené p�edm� ty p�i broušení namá� ením do ho�lavých kapalin! 

· Provád� t jakékoliv zásahy do konstrukce brusky a do jejich elektrických obvod� ! 

· Provád� t údr�bu, � išt� ní a opravy není li zajišt� n vypnutý stav stroje vyta�ením vidlice 
pohyblivého p�ívodu ze sí� ové zásuvky! 

· Vytahovat vidlici pohyblivého p�ívodu ze sí� ové zásuvky tahem za vodi� ! 

· Ponechávat zapnutou brusku bez dozoru, tzn. bez p�ítomnosti obsluhy! 

· Se�izovat polohu hradítek u brusných kotou��  za chodu brusky! 

· Skladovat v blízkosti brusky ho�lavé, snadno zápalné p�edm� ty a hmoty! 

· Odkládat broušené p�edm� ty, zah�áté broušením, na podlo�ky z ho �lavých materiál� ! 
 

4.2 Po�ární ochrana 

· P�i broušení odletují z pracovního prostoru brusky jiskry (drobné ho�ící � ástice odd� lené 
od broušeného p�edm� tu) proto je povinností obsluhy p�ed zahájením práce s bruskou 
se p�esv� d� it, zda nejsou v její blízkosti ho�lavé p�edm� ty. 

· Po skon� ení práce s bruskou je povinností obsluhy se p�esv� d� it, zda nedošlo b� hem 
práce k zaho�ení jakéhokoliv p�edm� tu v jejím okolí. 

· Bruska se nevybavuje hasícími p�ístroji, proto je u�ivatel povinen, zabezpe � it objekt 
v n� m� je bruska instalována, vhodnými hasebními prost �edky schváleného typu, 
v odpovídajícím mno�ství, umíst � nými na viditelném míst� , chrán� nými proti poškození 
a zneu�ití, s pravidelnými kontrolami a obsluha mus í být seznámena s jejich 
pou�íváním ve smyslu Zákona � . 133/1985 Sb., ve zn� ní jeho zm� n a dopl� k�  a ve 
smyslu souvisejících vyhlášek. 

· Elektrické za�ízení se nesmí hasit vodou! v objektu musí být hasicí p�ístroj práškový, 
sn� hový nebo halonový a obsluha musí být seznámena s jejich pou�íváním. Pokud 
bude u za�ízení hasicí p�ístroj vodní nebo p� nový, lze jej p�i po�áru pou�ít a� po vypnutí 
elektrického proudu! 

 

4.3 Elektrické za � ízení 

· Bruska je elektrickým za�ízením ochranné t�ídy I podle � SN 33 0600 � l.3.2, tzn., �e 
všechny ne�ivé vodivé � ásti jsou vzájemn�  vodiv�  spojeny a jsou spojeny s ochranným 
vodi� em elektrické sít� , na kterou je bruska p�ipojována. 

· Zásuvka pro p�ipojení brusky na elektrickou sí�  musí být provedena podle po�adavk �  
platných p�edpis�  a technických norem, které se na dané za�ízení vztahují, zejména 
� SN 33 2130, � ást 2.3, � SN 33 2180, � ást 6, � SN 33 2000-4-41, 
� SN 332000-5-51 kap. 512, � SN 332000-5-54 kap. 543 a p�edpis�  souvisejících. 
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· Práce na elektrickém za�ízení ve smyslu � SN 34 3100, mohou provád� t pouze 
pracovníci s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací ve smyslu Vyhlášky � ÚBP a � BÚ 
� . 50/1978 Sb. a seznámení se strojem v pot�ebném rozsahu. 

· Pro p�ipojení brusky do sí� ové zásuvky nesmí být pou�ito prodlu�ovacích pohybl ivých 
p�ívod�  a p�ívodní vodi� , kterým je bruska opat�ena, nesmí le�et na zemi! 

· Provozovatel brusky je povinen zajistit, ve stanovených lh� tách, provád� ní pravidelných 
revizí elektrického za�ízení, ve smyslu Vyhlášky � ÚBP � . 48/1982 Sb. § 6, Vyhlášky 
� ÚBP a � BÚ � . 20/1979 § 4 odst. 4 a � SN 33 1610 � l. 5. 

4.4 P� ehled mo�ných ohro�ení p � i práci s bruskou 

P�es to, �e je bruska jednoduché za �ízení, vyrobené s respektováním po�adavk �  
technických p�edpis�  v oblasti bezpe� nosti, není mo�né technickým provedením tohoto 
výrobku vylou� it veškerá rizika, která mohou, zejména p�i neoparném pou�ívání nastat. 
 

Brusku je nutné pou�ívat s v � domím, mo�nosti vzniku následujících 
ohro�ení : 

4.4.1 Mechanické ohro�ení: 
 

· Nebezpe� í poran� ní prst� , rukou, p�ípadn�  i nohou zp� sobené pádem t� lesa brusky p�i 
jejím p�emis�ování, montá�i nebo demontá�i. 

· Nebezpe� í poran� ní prst� , rukou p�i dotyku s otá� ejícím se brusným kotou� em, jako 
d� sledek nepozornosti p�i práci. 

· Nebezpe� í poran� ní o� í odlétávajícími � ásticemi od brusného kotou� e brusky p�i 
nedodr�ení bezpe � nostních po�adavk �  na ochranu zraku. 

· Nebezpe� í poran� ní obsluhy, p�ípadn�  dalších osob, p�i roztr�ení brusného kotou � e 
jako d� sledek nedodr�ení pokynu uvedených v kapitole 6 toh oto návodu. 

4.4.2 Ohro�ení teplem: 

· Nebezpe� í popálení prst� , rukou p�i dotyku s broušeným p�edm� tem, jako d� sledek 
nepozornosti p�i práci. 

4.4.3 Elektrické ohro�ení: 
 

· Nebezpe� í p�i p�ímém nebo nep�ímém dotyku s � ástmi ur� enými pro vedení 
elektrického proudu (�ivé � ásti), p�i odstran� ní kryt�  elektrických za�ízení nebo p�i 
poškození izola� ních � ástí pohyblivého p�ívodu. 

· Nebezpe� í úrazu elektrickým proudem zp� sobené poškozenými � ástmi elektrického 
za�ízení. 

· Nebezpe� í úrazu elektrickým proudem p�i nedodr�ení pokyn �  pro p�ipojení brusky na 
elektrickou sí� , uvedených v bodu 4.3 tohoto návodu. 

4.4.4 Ohro�ení po�árem: 

· Nebezpe� í vniku po�áru zp � sobené jiskrami odletujícími p�i broušení od brusného 
kotou� e brusky. 

· Nebezpe� í vniku po�áru zp � sobené stykem broušeného p�edm� tu, zah�átého 
broušením, s ho�lavými materiály, ho�lavými plyny nebo ho�lavými kapalinami. 
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5. Popis brusky 
T� leso elektrické brusky stolní typ B – 175 se skládá z dvojdílného plášt�  zhotoveného 
z odlitk�  slitiny lehkých kov� , který je zárove�  plášt� m statoru elektromotoru pro pohon 
brusných kotou�� . T� leso brusky je ve spodní � ásti opat�eno � ty�mi patkami s otvory pro 
upevn� ní brusky k podlo�ce. Otvory v patkách jsou opat �eny pry�ovými vlo�kami pro 
sní�ení p �enosu vibrací od brusky. Rotor elektromotoru má h�ídel vyvedenou na ob�  
strany t� lesa brusky. Konce h�ídele jsou opat�eny osazením a pravým a levým závitem  
M 14, (M20) pro upevn� ní brusných kotou�� . Prostory pro brusné kotou� e jsou opat�eny 
plechovými kryty s hradítky a podp� rami. Hradítka slou�í pro vymezení mezery mezi horn í 
� ástí krytu a brusným kotou� em. Podp� ry slou�í jako opora broušeného p �edm� tu p�i 
broušení. � elní � ásti kryt�  jsou odnímatelné. Pracovní � ásti brusných kotou��  jsou 
opat�eny kryty na ochranu o� í zhotovených z vrstveného, net�íštivého skla, zasazeného 
do kovového dr�áku, který je upevn � n pomocí upev� ovacího šroubu hradítka. 
Do spodní � ásti krytu je upevn� n odsávací nástavec, s vyúst� ním ø 44,5 mm. 
Ve vnit�ním prostoru t� lesa brusku je krom�  elektromotoru umíst� n va� kový spína�  II-0-I, 
který se ovládá na � elní st� n�  t� lesa brusky. Do vnit�ního prostoru t� lesa brusku je 
pomocí pry�ové pr � chodky zaveden pohyblivý p�ívod tvo�ený kabelovým vodi� em typu  
H07RN-F 4x1 (p�ípadn�  TITANEX 114G1 apod.), o délce 2 m. Pohyblivý p�ívod je 
p�ipojen na svorky vypína� e pomocí plochých násuvných konektor� . Na druhém konci je 
pohyblivý p�ívod opat�ený t�ífázovou vidlicí 380 - 415 V, 16 A s ochranným kontaktem, pro 
p�ipojení do odpovídající t�ífázové sí� ové zásuvky. (V základním provedení � ty�kolíkovou 
vidlicí). 
Elektromotor pro pohon brusky je, asynchronní, s kotvou nakrátko, s t�ífázovým 
statorovým vinutím spojeným do trojúhelníka, a hv� zdy a je ur� en pro napájení t�ífázovým 
proudem s nap� tím 400 V, 50 Hz (EN 71/4/2C – 11). 
Bruska je elektrický spot�ebi�  t�ídy I ve smyslu � SN 33 0600 � l. 3.2, tzn., �e jeho ne�ivé 
vodivé � ásti jsou spojeny s ochranným vodi� em a je ur� ena pro p�ipojení pomocí 
pohyblivého p�ívodu s t�ífázovou vidlicí s ochranným kontaktem k elektrické síti 
3/PE/N ~ 400 V, 50 Hz. 

Schéma zapojení elektrických obvod�  brusky je uvedeno na obrázku � . 2. 
Jako p�íslušenství standardn�  dodávané s bruskou jsou pravý a levý kryt z net�íštivého 
skla s dr�ákem pro ochranu o � í a návod k pou�ívání. 

                                             

                                              Obrázek � .1 Celkový pohled 
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Obrázek � .2  Schéma elektrických obvod�  

                                                                                                       
 

6. Uvedení do provozu 

6.1 Montá� 

Bruska se umis�uje na dostate� n�  pevnou a tuhou podlo�ku, kterou zpravidla bývá des ka 
pracovního stolu nebo se p�ipev� uje na konzolku vetknutou do zdi nebo p�ipevn� nou ke 
konstrukci objektu v n� m� je bruska instalována. Bruska se k podlo�ce p �ipev� uje pomocí 
� ty�ech šroub�  M6 nebo vrut�  odpovídajícího pr� m� ru, zasunutých do otvor�  v patkách 
t� lesa brusky opat�ených pry�ovými vlo�kami. Ke šroub � m pou�ijte samosvorné matice 
nebo podlo�ky zamezující samovolné povolování vlive m vibrací brusky. 
Po p�ipevn� ní brusky k podlo�ce nainstalujte u obou brusných k otou��  kryty na ochranu 
o� í, dodávaných jako p�íslušenství brusky. Povolte a vyšroubujte p�ední šroub pro 
se�izování polohy hradítka, mezi podlo�ky na šroub nas a� te dr�ák krytu o � í a šroub 
zašroubujte na p� vodní místo. Kryt na ochranu o� í nastavte tak, aby z pohledu obsluhy 
brusky, zakrýval celou pracovní plochu brusného kotou� e a potom šroub dotáhn� te. 
V blízkosti brusky musí být instalována t�ífázová sí� ová zásuvka odpovídající po�adavk � m 
uvedených v bodu 4.3 tohoto návodu, tak aby k ní dosáhl 2 m dlouhý pohyblivý p�ívod 
brusky. 
 

POZOR! P�ed prvním uvedením brusky do provozu musí pracovník 
s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací p�ekontrolovat, zda 
t�ífázová sí� ová zásuvka odpovídá po�adavk � m uvedeným v bodu 4.3 
tohoto návodu, jinak není mo�né zaru � it bezpe� nou funkci brusky!  

 

POZOR! Pro p�ipojení brusky na elektrickou sí�  nesmí být podle ustanovení 
� SN 34 0350 § 3509 a § 3510 pou�ito pohyblivých prod lu�ovacích 
p�ívod� , proto�e p �i neodborném zacházení s nimi hrozí nebezpe� í 
jejich mechanického poškození a nebezpe� í úrazu osob pohybujících 
se v prostoru, kde je bruska pou�ívána (zakopnutí, uklouznutí)! 
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 POU�ITÍM PRODLU�OVACÍCH P � ÍVOD�  M� �E BÝT OVLIVN � NA SPOLEHLIVÁ 
FUNKCE OCHRANY PROTI NEBEZPE � NÉMU DOTYKU! 
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POZOR! P�ed kontrolou stavu brusných kotou��  a se�ízením kryt�  brusky, 
podle bodu 6.2 tohoto návodu, nep�ipojujte brusku k elektrické síti a 
nespoušt� jte jí! 

Po montá�i brusky p �ipevn� te na st� nu za bruskou, do zorného pole obsluhy brusky, 
bezpe� nostní tabulku s p�íkazem pou�ívat ochranné prost �edky zraku nap�. ochranné 
brýle nebo ochranný obli� ejový štít, viz bod 1.1.4 tohoto návodu! Tato bezpe� nostní 
tabulka není sou� ástí dodávky výrobce brusky. 

6.2 Se� izování a kontrola 

Výrobce dodává brusku s namontovanými brusnými kotou� i. Proto�e však není mo�né 
vylou� it poškození brusných kotou��  p�i doprav�  a manipulaci s bruskou p�ed její montá�í, 
je nutné po instalaci brusky, p�ed prvním spušt� ním, provést kontrolu a se�ízení podle 
následujících pokyn� : 
 
 O� íslování díl�  dle obr. 3 ÷ 6   
 

· Povolte zajiš�ovací matici (1) upev� ovacího 
šroubu (2) � elní � ásti krytu brusného 
kotou� e (3), šroub vyšroubujte a pooto� te 
(5) � elní � ástí krytu (3) proti sm� ru � ervené 
šipky (4) vyzna� ené na pevné � ásti krytu 
(5) a � elní � ásti krytu sejm� te. 

Obrázek � . 3 
 
 

· Povolte matici (6) upínající brusný kotou�  
(7) na h�ídeli, sejm� te vn� jší upínací 
p�írubu (8) s papírovou vlo�kou ( 9) a potom 
brusný kotou�  sejm� te. Pro vymezení 
rozdílných pr � m� r�  otvoru br. kotou � e a 
h� ídele je do br. kotou � e vsunuto 
vymezovací pouzdro. Nezapome 	 te 
pou�ít p � i zp � tné montá�i !  

Obrázek � . 4 
 

· Stejným postupem demontujte brusný kotou�  na druhé stran�  brusky. 

Upozorn � ní:  Na pravé stran�  h� ídele brusky je závit s pravým chodem a na 
levé stran�  závit s levým chodem. 

· Prohlédn� te oba brusné kotou� e, zda na nich nejsou patrné známky mechanického 
poškození odštípnuté hrany nebo praskliny. Poklepem na kotou� e d�ev� nou nebo 
silonovou pali� kou a poslechem zvuku zkontrolujte, zda na kotou� ích nejsou skryté 
praskliny. Kotou�  musí p�i poklepu vydávat � itý zvuk bez rezonancí. Pokud zjistíte 
vadu kotou� e nahra� te jej novým, nepoškozeným. 

POZOR! V �ádném p �ípad�  nepou�ívejte poškozené brusné kotou � e, p�i 
vysoké obvodové rychlosti kotou� e hrozí jeho roztr�ení a nebezpe � í 
úrazu od odletujících � ástí! 

4 5 

2 

1 

3 

7 

6 

8 
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· Prove� te montá� brusných kotou ��  a kryt�  podle výše uvedených pokyn�  
v obráceném po�adí. 

Upozorn � ní: v prostoru pozice „10“ je umíst� n odsávací nástavec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek � . 5. Rozlo�ený pohled demontovaného kotou � e 
 

· P�i montá�i brusného kotou � e na h�ídel brusky musí být mezi kotou�  a upínací p�írubu 
na obou stranách vlo�ena poddajná papírová vlo�ka ( 9), která musí mít nejmén�  
stejný pr� m� r jako je vn� jší pr� m� r p�íruby! 

· Matice upev� ující kotou� e na h�ídeli dotáhn� te pomocí klí� e. Orientací chodu závit�  
na h�ídeli je dosa�eno toho, �e se matice p �i spušt� ní brusky nebudou povolovat. 

· Po namontování brusných kotou��  nasa� te � elní kryt a zajist� te jej šroubem s maticí. 

· Povolte dva upev� ovací šrouby hradítka 
(11) a nastavte mezeru mezi hradítky (12) a 
brusným kotou� em (7) na vzdálenost asi  
1 mm. Viz obrázek � . 6 a 7. Kryt pro 
ochranu o� í (15) p�ipevn� ný p�edním 
šroubem hradítka nastavte tak, aby 
z pohledu obsluhy brusky zakrýval celou 
pracovní plochu brusného kotou� e. Po 
nastavení mezery hradítka a polohy krytu 
ochrany o� í oba šrouby dotáhn� te. 

· Povolte upev� ovací maticí (13) podp� ry a 
nastavte mezeru mezi podp� rou (14) a 
brusným kotou� em (7) na vzdálenost asi  
1 mm. Viz obrázek � . 6 a 8. 

· Prove� te nastavení mezer i u druhého 
kotou� e brusky. 

· Ru� n�  oto� te kotou� i a p�ekontrolujte zda 
se nedotýkají hradítek nebo podp� r. 

· Dotáhn� te všechny šroubové spoje na 
brusce. 

Obrázek � . 6 

11 

7 

15 

12 

14 

13 
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· Zkontrolujte se zda je vypína�  brusky ve vypnuté poloze ozna� ené symbolem „O“. 

· Zasu� te vidlici pohyblivého p�ívodu brusky do sí� ové zásuvky, p�epnutím vypína� e do 
polohy ozna� ené symbolem „I“ nebo „II“  spus� te brusku (symbol „I“ – 1400 ot / min, 
symbol „II“ – 2840 ot / min). P�i p�epínání z vyšších otá� ek na ni�ší dodr�te na klidové 
poloze „O“ � asovou prodlevu cca 5 sec. ! 

 

POZOR! P�ed spušt� ním brusky si nasa� te ochranné brýle nebo ochranný 
obli� ejový štít! 

 

· Nástrojem ur� eným pro orovnávání brusných kotou��  prove� te orovnání obou 
kotou�� . 

· P�ekontrolujte, zda se po orovnání kotou��  nezv� tšila mezera mezi kotou� em a 
hradítky a kotou� em a podp� rami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek � . 7 Mezera hradítek  
 

 
Obrázek � . 8 Mezera podp� r

POZOR! Mezera mezi brusným kotou� em a hradítkem nesmí být v� tší ne�  
5 mm a mezera mezi podp� rou a brusným kotou� em nesmí být v� tší 
ne� 3 mm! 

 
Tím je bruska p�ipravena k pou�ití. 
Bruska je ur� ena pro krátkodobý chod, tzn., �e m � �e bez p �erušení pracovat maximáln�  
30 minut! Po uplynutí této doby je nutné brusku vypnout a nechat vychladnout. Doba 
chladnutí brusky je závislá na okolní teplot�  a proud� ní vzduchu. 
 

VÝSTRAHA!  P�i pou�ívání brusky je t �eba dodr�ovat základní bezpe � nostní 
opat�ení podle kapitoly 4 tohoto návodu za ú� elem omezení 
vzniku po�áru, úrazu elektrickým proudem a zran � ní osob! 
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6.3 Odstavení z provozu 

P�i krátkodobém p�erušení práce s bruskou vypn� te brusku pomocí vypína� e umíst� ného 
na její � elní stran� . 
P�i dlouhodobém odstavení brusky z provozu vypn� te brusku výše uvedeným postupem a 
vytáhn� te vidlici pohyblivého p�ívodu ze sí� ové zásuvky. Vy� ist� te celý povrch brusky 
podle bodu 7.1 tohoto návodu. 
 

7. Údr�ba stroje 

7.1 � išt � ní a se � izování 

POZOR! Všechny � innosti uvedené v této kapitole je nutné provád� t a� po 
odpojení brusky, od elektrické sít�  vyta�ením vidlice pohyblivého 
p�ívodu ze sí� ové zásuvky! 

 
Údr�ba brusky je velmi jednoduchá, spo � ívá v provedení následujících � inností: 

· Pravideln�  � ist� te povrch brusky od usazeného prachu a ne� istot. 

· Pravideln�  � ist� te kryty ochrany o� í a kontrolujte jejich polohu, aby zakrývaly 
z pohledu obsluhy brusky celou pracovní plochu brusného kotou� e. 

· Udr�ujte po �ádek a � istotu i v okolí pracovního prostoru brusky. 

· Kontrolujte dota�ení šroubových spoj �  kryt�  brusky a jejího upevn� ní k podlo�ce. 

· Kontrolujte a se�izujte mezeru mezi hradítky a pracovní plochou brusného kotou� e 
v�dy kdy� tato mezera dosáhne, vlivem opot �ebení brusného kotou� e 5 mm - se�ízení 
provád� jte podle pokyn�  uvedených v bodu 6.2 tohoto návodu. 

· Kontrolujte a se�izujte mezeru mezi podp� rami a pracovní plochou brusného kotou� e 
v�dy kdy� tato mezera dosáhne, vlivem opot �ebení brusného kotou� e 3 mm - se�ízení 
provád� jte podle pokyn�  uvedených v bodu 6.2 tohoto návodu. 

· Kontrolujte brusné kotou� e a p�i zjišt� ní nerovností na pracovní ploše kotou� e nebo 
p�i zjišt� ní zvýšených vibrací p�i chodu brusky prove� te orovnání brusného kotou� e. 

 
P�i opot�ebování brusných kotou��  do té míry, �e není mo�né mezery mezi podp � rami 
p�ípadn�  hradítky a pracovní plochou kotou� e se�ídit na po�adovanou vzdálenost, je 
nutné brusné kotou� e nahradit novými. 
 

POZOR! Práce se špatn�  orovnanými brusnými kotou� i zp� sobuje vibrace brusky, 
které mají za následek zna� né sní�ení �ivotnosti lo�isek rotoru 
elektromotoru! 

 
P�i vým� n�  brusných kotou��  postupujte podle pokyn�  uvedených v bodu 6.2 tohoto 
návodu, po demontá�i krytu a opot �ebovaného kotou� e vy� ist� te vnit�ní prostor krytu od 
usazeného prachu a ne� istot. Ne� istoty odstra� te mechanicky pomocí kartá� e nebo 
tvrdého št� tce. 
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POZOR! P�í � išt� ní brusky je zakázáno pou�ívat tlakovou páru a tlak ovou vodu a 
namá� et stroj tak, aby voda vnikla do jeho vnit�ního prostoru 
s elektrickým za�ízením! 

 
Zvýšená hlu� nost brusky je p�íznakem opot�ebených lo�isek elektromotoru. P �i zjišt� ní 
tohoto stavu vym�� te lo�iska elektromotoru okam�it �  za nové, dalším pou�íváním brusky 
s poškozenými lo�isky by mohlo zp � sobit vá�né poškození motoru. Vým � nu lo�isek 
motoru sv�� te odbornému servisu výrobce brusky, viz kapitola 11 tohoto návodu! 
 

7.2 Mazání 

Valivá lo�iska h �ídele rotoru elektromotoru jsou zakrytá a mají nápl�  plastického maziva. 
Dopl� ování maziva je nutné provád� t po 2000 provozních hodinách. 
P�ed dopl� ováním maziva vymejte pomocí št� tce a technického benzínu nebo petroleje 
staré mazivo a p�ípadné ne� istoty. Po vy� išt� ní a vysušení lo�isek je nama�te mazacím 
tukem ur� eným pro valivá lo�iska nap �. NH 2. Mazacím tukem napl� te 1/3 obsahu 
prostoru ulo�ení lo�iska. 
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8. Poruchy a závady a zp � sob jejich odstran � ní 
 

POZOR! Veškeré opravy brusky je nutné provád� t a� po odpojení brusky, od 
elektrické sít�  vyta�ením vidlice pohyblivého p �ívodu ze sí� ové zásuvky! 

 

Upozorn � ní:  Ne všechny potí�e vzniklé p �i pou�ívání brusky jsou zp � sobeny závadou na 
brusce. 

P�ed tím n� � za � nete hledat poruchu na vlastní brusce zkontrolujte, zda není p�erušena 
dodávka elektrické energie do sí� ové zásuvky. 
 

PORUCHA P� Í� INA ZP� SOB ODSTRAN� NÍ 
1. Po zapnutí 
vypína� e se bruska 
nerozeb� hne   

�� p�erušení dodávky elektrické energie 

�� jistící prvek obvodu zásuvky do ni� je bruska p �ipojena 
vypnul 

�� poškozený pohyblivý p�ívod brusky 

�� p�ivolejte elektriká�e 

�� zapn� te jisti�  nebo vymn� te 
pojistku v obvodu zásuvky 

�� p�ivolejte elektriká�e 

2. Po zapnutí 
vypína� e se bruska 
nerozeb� hne,  
motor „bru� í“ 

�� porucha v obvodu fáze elektromotoru 

�� vadné vinutí fáze elektromotoru 

�� p�ivolejte elektriká�e 

�� p�ivolejte elektriká�e 

�� po dohod�  s výrobcem 
vyu�ijete jeho odborný servis 

3. Po zapnutí 
vypína� e se bruska 
nerozeb� hne  

�� porucha v obvodu vinutí elektromotoru �� p�ivolejte elektriká�e 

4. U brusky se po 
spušt� ní projevují 
zvýšené vibrace a 
hlu� nost 

�� nerovnosti na povrchu brusných kotou��  

�� poškozený brusný kotou�  

�� opot�ebovaná nebo poškozená lo�iska elektromotoru  

�� orovnejte brusné kotou� e 

�� vym�� te za nový 

�� vym�� te lo�iska za nová 
p�ípadn�  po dohod�  vyu�ijte 
slu�eb výrobce  

 

9. Balení a skladování  
Brusky jsou dodávány ve smontovaném stavu, v� etn�  brusných kotou�� , v kartónovém 
obalu spole� n�  s návodem k pou�ívání. 
Brusky je mo�né skladovat v p � vodním obalu, v suché uzav�ené místnosti. P�i skladování 
v� tšího po� tu brusek je mo�né stav � t brusky na sebe s ohledem na hmotnost vrstvy nad 
spodní vrstvou brusek. 

10. Manipulace a doprava 
Brusky je mo�né, vzhledem k jejich malým rozm � r� m a nízké hmotnosti, p�emís�ovat bez 
omezení ru� n� . 
Doprava se provádí b� �nými dopravními prost �edky se stroji zajišt� nými proti pohybu. 
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11. Objednávání, servis a prodejní sí 
  náhradních díl �  
Dodávky brusek na základ�  písemné objednávky se specifikací typu a po� tu stroj� , dále 
prodej náhradních díl�  a servis zajiš�uje naše firma na adrese: 

E L K O  N o v ý  K n í n ,  v .  d .  
M a s n e r o v a  3 9 8  

262 03 Nový Knín 
�� 318 / 593 301-3  

P�ípadn�  p�ímo výrobní závod: 

E L K O  N o v ý  K n í n ,  v .  d .  
z á v o d  0 5  

257 86 Mili� ín 
�� 317 / 802 253  

 

12. Likvidace obal �  a stroje 
Obal výrobku, zhotovený z papírové lepenky, se slo� í tak, aby zabíral co nejmenší objem 
a odevzdá se spole� n�  s dalším papírovým odpadem ve sb� rn�  druhotných surovin. 
Po uplynutí doby �ivotnosti brusky nebo v okam�iku,  kdy by její oprava byla 
neekonomická, likvidují se jednotlivé � ásti po celkové demontá�i stroje s ohledem na 
dodr�ení po�adavk �  p�edpis�  pro ochranu �ivotního prost �edí. 

· Kovové � ásti se rozt�ídí podle druhu kov�  a nabídnou k odprodeji organizaci zabývající 
se sb� rem druhotných surovin 

· � ásti z um� lých hmot a podobných materiál�  nepodléhajících p�irozenému rozkladu se 
rozt�ídí a odevzdají se organizaci zabývající se sb� rem t� chto materiál� . 

 

POZOR! S ohledem na ochranu �ivotního prost �edí je zakázáno likvidovat � ásti 
z plastických hmot a pry�e spalováním! 

 

13. Záru� ní podmínky 
Dodavatel poskytuje záru� ní lh� tu na funk� nost stroje, který byl p�edm� tem dodávky po 
dobu 24 m� síc�  po zakoupení stroje. 
Záruka se vztahuje na všechny závady a poruchy vzniklé vinou vady materiálu. 
Pln� ní záruky je podmín� no dodr�ováním návodu k pou�ívání, provád � ním základní 
údr�by bez jakýchkoliv zásah �  do konstrukce výrobku. Závady na p�ístroji v záru� ní dob�  
odb� ratel neodstra� uje, oznámí je dodavateli, který zajistí v dohodnuté lh� t�  jejich 
odstran� ní. 
Záruka se nevztahuje na p�irozené opot�ebení sou� ástí a na závady vzniklé mechanickým 
poškozením a neodbornou manipulací. 
Dodavatel neru� í za škody nebo poškození vzniklé p�i opravách, vým� nách díl�  apod., 
které nebyly provedeny podle pokyn�  uvedených v návodu k pou�ívání a v obecn �  
platných bezpe� nostních p�edpisech. 
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ZÁRU � NÍ  L IST  
 
 

Záru� ní  podmínky 
 
Záru� ní list pat�í k prodávanému výrobku odpovídajícího typu a výrobního � ísla jako � ást 
jeho p�íslušenství. Je t�eba jej p�edlo�it p �i ka�dé reklamaci. Za p �edpokladu dodr�ení 
záru� ních podmínek poskytujeme spot�ebiteli záru� ní dobu 
 

24  m� síc�  
 

ode dne prodeje. 
 
Záruka se nevztahuje na vady zp� sobené vn� jšími vlivy, jako jsou nap�íklad poškození 
zp� sobené �ivelnými pohromami, nevhodné provozní podmí nky, poškození p�i doprav�  a 
manipulaci nebo je-li výrobek zapojen � i pou�íván v rozporu s návodem k pou�ívání. 
Nárok na záruku zaniká rovn� � v p �ípad�  neoprávn� ného zásahu do stroje majitelem 
nebo jinou osobou (organizací). 
P�i dodr�ení záru � ních podmínek a po p�edlo�ení dokladu o koupi a správn �  vypln� ného 
záru� ního listu odstraní ka�dá naše servisní organizace bezplatn�  veškeré poruchy, 
zp� sobené výrobními vadami nebo vadným materiálem tak, aby mohl být výrobek �ádn�  
u�íván. 
Prodávající je povinen �ádn�  a úpln�  vyplnit tento záru� ní list. Neúplný nebo neoprávn� n�  
m� n� ný záru� ní list je neplatný. Záru� ní doba se prodlu�uje o dobu, po kterou byl výrobek  
v záru� ní oprav� . Doporu� ujeme Vám spole� n�  se záru� ním listem a dokladem o koupi 
uschovat i doklady o provedení opravy. 
 
Pokud bude p�i oprav�  zjišt� no, �e se na uplat � ovanou závadu nevztahují uvedené 
záru� ní podmínky, uhradí náklady s jejím odstran� ním zákazník. 
 
Název a typ výrobku: 
 
 
Výrobní � íslo: 
 
 
Datum prodeje: 
 
 
Razítko prodejce: 
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Masnerova 398 

262 03 Nový Knín 
�� 318 /593 306 

fax:    318 /593 348 
E-mail: elkonk@dob.czn.cz 

http: www.elkonk.cz 
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